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Produktbeschreibung

Aufbauprofil Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet

Masse: B 52 x H 65 mm

Mit Einlegeprofil und Acrylabdeckung flat

Farbe: weiss (RAL 9016), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006)

Elektrische Bestückung: LED Flex Samsung 24V/DC

Lieferung beinhaltet:

• Endplatten

• Verbinder

• Anschluss auf Klemme verdrahtet

• Einbau von Driver

Zusätzliche Angebote:

• Driver On/Off oder Dali TouchDim reguliert

• Einbau Notlichtelement Selbsttest 1h 10-50 Vdc

• Spots On/Off oder Dali TouchDim reguliert, 1- oder 2-flammig

• Indirekte Beleuchtung 14.4W

• Blinddeckel

• Abhängseil 2er-Set  Ø1mm, Länge 1,6m

• Wandmontagewinkel 2er-Set, Fe 2 mm, Masse: L 50 x B 35 x H 50 mm

• Gehrungsschnitt inklusiv Eckverbinder

• Acrylschutzlack (ca. IP 54)

• Angebot für komplette Montage

HB 5060

Spot  Raster

Abdeckungen:

Technische Daten

Standard LED:

Spezielle LED:

Opale Mikroprismatische

Spot 1-flammig
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