LED Driver Konstantspannung 24V

Driver 24V Konstant On/Off

Standard/Aufbau:
Driver LS-30-24 LI EXC | LS-75-24-LI-EXC | LS-120-24-LI-EXC
Leistung [W] 30 75 120
Abmessung 136 x 38 x 28 168 x 38 x 30 227 x 38 x 30
(LxBxH) [mm]
Lebensdauer 30,000h 50,000h 50,000h
Temperatur -20 bis +45°C
Schutzart IP 20
Eingangsspannung 198 — 264 Vac 198 — 264 Vac / 198 — 264 Vac
176 — 280 Vdc
Slim/Einbau:
Driver US-30-24 LR2 US-60-24 LR2 US-100-24 LR2
Leistung [W] 30 60 100
Abmessung (LxBxH) 261 x30x17 329 x 30 x 17 365 x 30 x 18
[mm]
Lebensdauer 50,000h
Temperatur -20 bis +45°C
Schutzart IP 20
Eingangsspannung 195 — 264 Vac / 176 — 264 Vac 195 - 276 Vac /
176 — 250 Vdc 176 — 250 Vdc
45’& :
> Standard:

Slim:

Driver 24V Konstant On/Off

Driver 24V Konstant On/Off
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Driver 24V Dali TouchDim requliert

Standard/Aufbau:

Driver LS-45-24 DALI2 LI1 | LS-80-24 DALI2 LI1 | LS-150-24 DALIZ LI1

TouchDim TouchDim TouchDim

Leistung [W] 45 80 150
Abmessung 168 x 38 x 30 227 x 38 x 30 318 x 38 x 30
(LxBxH) [mm]

Lebensdauer 50,000h

Temperatur -20 bis +60°C

Schutzart IP 20

Eingangsspannung 198 — 264 Vac
Slim/Einbau:

Driver MS-30-24-DALI2-LI | MS-60-24-DALI2-LI | MS-100-24-DALI2-LI LUP150-LVDA
Leistung [W] 30 60 100 150
Abmessung 280 x 30 x 21 360 x 30 x 21 425 x 30 x 21 360 x 30 x 21
(LxBxH) [mm]

Lebensdauer 50,000h 50,000h
Temperatur -20 bis +60°C -20°C bis + 50°C
Schutzart IP 20 IP 20
Eingangsspannung 198 — 264 Vac / 198 — 280 Vdc 220 — 240 Vac / Vdc

& Standard:
o, Driver 24V Dali TouchDim reguliert

Slim:
Driver 24V Dali

TouchDim reguliert
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Driver 24V Tunable White (TW)/ RGBW

Tunable White:

Driver LS-45-24 EULP75D-2H24V LS-80-24 LS-150-24
DALI2-DT8 LI1 DALI2-DT8 LI1 | DALI2-DT8 L1

Leistung [W] 45 75 80 150

Abmessung 227 x 38 x 30 360 x 30 x 21 318 x 38 x 30 318 x 38 x 30

(LxBxH) [mm]

Lebensdauer 50,000h

Temperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP 20

Eingangsspannung

198 — 264 Vac / 220 — 240 Vac
176 — 280 Vdc

198 — 264 Vac /
176 — 280 Vdc

198 — 264 Vac/
198 — 280 Vdc

RGBW:
Driver SRP-2309-75-PRO-24V SRP-2309-200-PRO-24V
Leistung [W] 75 200
Abmessung 244 x 64 x 32 330 x 79 x 39
(LxBxH) [mm]
Lebensdauer 50,000h
Temperatur -20°C bis +45°C
Schutzart IP 20
Eingangsspannung 100 — 277 Vac | 100 — 277 Vac
s e iy gi Driver 24V 75W Slim fur
Tunable White
: = = Driver 24V Tunable White

www.harisberger.ch Harisberger Beleuchtungs- Service AG
Sonderanfertigungen

Driver 24V Tunable White/ RGBW




Driver 24V basicDIM Wireless (Casambi Ready)

Casambi:

Driver LC 35W 24V LC 60W 24V LC 100W 24V LC 150W 24V
bDW SC PRE2 bDW SC PRE2 bDW SC PRE2 | bDW SC PRE2

Leistung [W] 35 60 100 150

Abmessung 195 x 43 x 30,2 225 x 43 x 30,2 295 x 43 x 30 325x43 x 30

(LxBxH) [mm]

Lebensdauer 50,000h

Temperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP 20

Eingangsspannung

198 — 264 Vac /
176 — 280 Vdc

198 — 264 Vac /
176 — 280 Vdc

198 — 264 Vac /
176 — 280 Vdc

198 — 264 Vac /
176 — 280 Vdc

Driver LC 150W 24V
bDW SC PRE2
(Casambi Ready)

Weitere Steuerungsvarianten: Funk — Zigbee

Driver LC 35W 24V
bDW SC PRE2
(Casambi Ready)
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